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Directive communautaire sur la performance
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2BUDI

« Batiments proposeés a la vente :
— 1ler juillet 2006, peut-étre repousse au ler octobre 2006

e Batiments proposés a la location
— lerjuillet 2007

e« Batiments neufs
— lerjuillet 2007

e Batiments publics
— 1ler janvier et ler juillet 2007 selon la catégorie

Calendrier prévisionnel
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Consommations prises en compte

Batiment

Standardisée

Réelle

Maison individuelle
Chauffage, ECS, refroidissement

X

(éventuellement
avant 1948)

Immeuble avec chauffage individuel
Chauffage, ECS, refroidissement

X

Immeuble avec chauffage collectif
Chauffage, ECS, refroidissement
Possibilité de DPE d'immeuble

Immeuble vendu globalement
Chauffage, ECS, refroidissement
DPE d'immeuble

Tertiaire, batiments publics
Toutes consommations

X
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2BUDI

e 1¢ échelle basée sur la consommation
d’énergie primaire
— Energies fossiles : coefficient 1

Echelles

— Electricité : coefficient 2,58

— Energies renouvelables : coefficient O
e Uniguement si produites sur le site

o 2nde gchelle basée sur les émissions de CO,
e |Indication du colt de consommation
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2BUDI

* Prise en compte uniquement des émissions de CO,
— Pas les autres GES

Coefficients CO,

Energie Jeoo/ KWh
Fioul domestique 270
Gaz naturel 205
Energies renouvelables 0
Electricité chauffage 180
Electricité autres 40
Réseaux de chaleur 300, sauf si autre valeur connue
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Echelles pour les logements

< 50 kWh/m23/an

51 -90

< 5 KQgqcor/M?/an

91 - 150

6—10

151 — 230

11-20

231 - 330

21 — 35

331 -450

36 — 55

@ Mmoo O W >

> 450

56 — 79

@ Mmoo 0| W >

> 380
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2BUDI

* Pour le batiment et les équipements
— Travaux

Recommandations

— Amelioration de gestion

* Doivent respecter les méthodes de calcul
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2BUDI

* Des organismes certificateurs seront accredités
par le COFRAQ

e |Is delivreront les certifications nominatives aux
diagnostiqueurs
— Pas de pré-requis

Diagnostiqueurs

— Examen théorique
— Validation pratique
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Projet BUDI

Les diagnostics de performance énergétique
des batiments tertiaire
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Le calcul des DPE sur le tertiaire

Batiments concernés ;

tous les batiments ou locaux tertiaires (bureaux, enseignement, socio-culturel,
commerces...) a la vente ou a la location (2007) et tous les batiments accueillant du
public de plus de 1000 m2,

sont exclus les piscines et patinoires.

Méthode :

calcul basé sur les consommations réelles,

toutes énergies comptabilisées (chauffage et électricité) -> tous usages (y compris
éclairage et bureautique),

Ratios fixés en fonction de 'usage du batiment (administratif , enseignement...),
Recommandations apres visite du batiment.



Les seuils utilisés pour le tertiaire

Consommation annuelle
d’énergie primaire (tous
usages confondus)



Le calcul des DPE sur le tertiaire

 Méthodes de calcul : simple conversion des consommations
d’électricité et d’énergie de chauffage en énergie primaire

Les facteurs de conversion peuvent différer selon les méthodologies :

Elec EP Gaz EP Bois CO2 (kg/kWh)
(kWh/kwh) (kWh/kwh) (kWh/kwWh)
Display 3.37 1.17 1.04 -1.13 0.108
DGUHC 2.58 1 0 0.180-0.0 40




Affichage des DPE

« Applicable dans tous les batiments recevant du public de catégorie 1 a 4

* L’exploitant du batiment affiche de maniere visible pour le public, a proximité de
I'entrée principale ou du point d’accueil, un DPE

A compter du ler janvier 2007 pour les catégories 1 et 2

du ler juillet 2007 pour les catégories 3 et 4

Expérience :
L’affichage peut-étre dans certains cas deélicat (écoles...)

Il est assez peu probable qu’il se fasse avant I'obligation en cas de mauvais score

Il devrait étre accompagné d’'une communication adaptée

Rappel :

lére catégorie : sup. a 1500 pers.
2e catégorie : de 701 a 1500 pers.
3e catégorie : de 301 a 700 pers.

4e catégorie : inf. a 300 pers.



